Dokumentation av timmermansarbetena pa
Smedjan i Ska barnby 2016

Utférda av Hagaeus bygghantverk.

Arbetsstyrka
Thomas Hagaeusliktator — Arbetsledning praktiskt arbeteoch dokumentation.
Amanda Nilssgrlarling— Lagningav takkonstruktionoch tro, &aktéckning oclportkam.

Oddbjorn Tharaldsen, underentreprenéRivninglagningavtakkonstruktionoch tro, aktéackning
och fénster

Fredrik Hammargard, praktikantRivningoch lagning av takkonstruktion.
Ett fatal dagar:

Ragnar Hultgren, underentreprenéiRivning.

Olov Tidemalm, underentprendr— Taktackning.

My Bronner underentrgrenor— Taktackning

Smedijan abyggd runt 180 och tillbyggd runt910.De bendmns som gaméech nya delen

Kortfattad genomgang av timringsarbetena.
Forfattad av Thomas Hagaeus

Foto av Thomas Hagaeus



Tillstand.

Smedjan var i mycket daligkick efter brist pa underhall underdngaar. Gssningsvis nara hundra
att doma av tidningarna som lag under takpappen. Dessa var daterade 1902.

Detta var vad som motte oss vid forsta besoket.

1 Den ursprungliga delen. Vaggen har kalvat ut mellan porten och det hdgra fonstret. Sannolikt pga dalig grundlaggning
dar.

2 Innanfor porten finns assjan kvar men med riven skorsten som till stor del ligger som ett rése inuti.



4 Nya delen till hoger i bild ansluter mot gamla. Ett stort hal i take det mesta ruttnat och muren frostsprangts.
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5 Tilbyggnaden med gamla delsgttervagg rakt fran. Det stora halet till vanster. Notera hur bindbjalken hogst upp i bild
har ruttnat av i bada andar och endast hanger i en brada fran nocken.

4

Nya delen var redan ugpampad for att forhindra att den skulle radaessvarre inte med tanke om
hur den skulle demonteras elléur konstruktionen skulle repareras. Delar av stimpningen var
darfor ivégen for arbéena och itk andras. Andra delar tackte skruvanshdll fast den i stommen
sa deninte gickatt demontera i den ordning man ville.

| gamla delen stampade vi upp bindlkarna sa attakkonstruktionen vahelt oberoende av
murarna. Vi gjorde aven ett tillfalligt golv strax under i bada delarna.
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6 Uppstampning i gamla delen med majlighet att lagga tillfalligt golv strax under bindbjélklaget.



7 Teglet togs nedrarsamtmedslas 8 Laktavstandet varierade mellan 32 till 35 cm men de
fleda lag pa 34 cm. Mycheskrap hade hunnit samlas mot
barlakten som endast bitvis 1ag pa tunna strolakt.

9 Skicket lamnade lite att 6nska.



10 Platdageriet var inte helt fullandat.



13Kraftiga sattningar hade gjort allt skevt.

11 Det tillfélliga golvet kom vél till pass.



1274 cm breda vader pa det nya taket. 14 Det gamla taket till vanster ligger mestadels under de

nya. Ett par av desdaréder hade vattrannor. Se bild 15

15 Vattrannor pa nagra korta trobrador.



16 Vastra takfallet p& gamla delen bestod mestadels av handhyvlaaytrtadmed en hyvel som haft kraftiga eggsar.

17 Pa den handhyvlade tron Iag tidningar under pappen féjamna ut ojamnheter. Vi tackdér den dateringen.
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18Fint hyvlad brada med proiI langs bada kanter.
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19Pa den del av gamla taket sdstivit inbyggd sitter ett
par lakt om skulle kunna tolkas som att teglet fran borja

legat pa opperakt. Spikad med smidd spik som sitter kv

aven langre uppDa skulle denna del blivit inbyggd innan
1902 dock.



20 Avslutning p& vinkelrannan mot nordost dar 21 Spéskruv i pléten.

skorstenen satt strax ovanfor.

22 Pappen uppvikt mot platen.



23Den lilla triangeln som bildas i foérlangningen avda
takfallet pa tilloyggnaden har tidigare varit en decimeter
lagre. Dar ligger tro med papp som man sedan byggt pé
med en distans ochyrtro och papp.

24 Sparrarna i nya delen var gjorda av spontad plank.



25Fjadernborthuggen pa sparre. Man ser tydligt heirket granatinnan det huggits. Kanske 6verblivet virke fran nagot
annat bygge.



27 Gamla delesenda kompletta takstoar den mot muren



29 Spik islagen fran mursidan.



31Lostass for att bara gavelsprget.



32 Manga virken har omotiverade hal trade igenom. Diameter cirka 50 mm. Ibland mitt i, ibland i kanten. Ibland i &nden
och ibland mitt pa.

33Alldeles for lite pinnar.









34 Kopia gjord av Thomas Cedwh for att ersatta ett forlorat.



351 lilla rummet, gamla delen vatt par kindbjalkar huggna och av helt aan dimension.
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36 Lilla rummet hadesblering av jord, sten, sdgspan, sot mm som gjort att fukten hallts kvar och alla bindbjalkar ruttnat.



37 Lilla rummet fick helt nytt bindbjalklag

Alla takstolar fick olika lagningar beroende pa vilka skador som fanns, for att bevara sa mycket original som
mojligt med bibehallen styrkadar den gamla delen.



Uppe till vanster syns igenspikningen dar skorstenen gatt genom taket. Nar all skadad tro leutbart
kompletterades med ny. Sedan lagespp, 14k och det gamla teglepd. Teglet kompletterades med gammalt
av samma fabrikatAWK) s& langt som mojligt ochdss medannat med samma klacklangd.



Resultatet nar allutom fonster och dérrar ar klara vad géller restaureringen. Sedan tillkommer arbeten for att
kunna anvanda den som en modern smedja.



